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@ Einrichtung zur Anpassung von Steuereinrichtungen eines Kraftfahrzeugs 

(57) Bel einer Einrichtung zur Anpassung von Steuerein- 
richtungen eines Kraftfahrzeugs an aul^ere Bedingungen, 
vorzugsweise Wetterbedingungen, sind uber ern im Kraft- 
fahrzeug befindliches Kommunikationsmodul Meldun- 
gen, welche die auf^eren Einflusse betreffen, von einer 
zentralen Einrichtung empfangbar und auswertbar. Die 
ausgewerteten Meldungen sind den Steuereinrichtungen 
zufuhrbar. 
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nen Ortsangaben entsprechend selektiert werden. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2 ist femer ein 
Display 7 vorgesehen, bei dem die empfangenen Informa- 
tionen sichtbar gemacht werden. Femer ist eine Tastatur 8 
angeschlossen fur eine gegebenenfalls erforderlich wer- 5 
dende Bedienung. So kann beispielsweise vorgesehen sein, 
daB der durch eine empfangene Meldung ausgeloste Eingrif- 
fin das Fahrzeugverhalten generell oder im Einzelfall abge- 
schaltet werden kann. 

Fig. 3 zeigt die Funktion der erfindungsgemaBen Einrich- 10 
tung als Ablaufdiagramm, das Letztlich auch ein in dem 
Fahrzeugmanagementsystem 1 implementiertes Programm 
wiedergibt. Nach einem Start bei 10 wird bei 11 eine Mel- 
dung TMC von der Konununikationseinheit 2 (Fig. 1) oder 
2' (Fig. 2) abgeholt und decodiert. Eine seiche Meldung - 15 
im TMC-System als Ereignis codiert - kann beispielsweise 
sein "Gefahr durch StraBenglatte" oder "starker Schneefall". 
Bei 12 wird die Ortsangabe L0(J2 innerhalb der Meldung 
mit dem derzeitigen Ort LOCI des Kraflfahrzeugs vergli- 
chen. Liegt keine Ubefeinstimmung vor, wird das Pro- 20 
gramm bei 13 mit einer Entscheidung fortgesetzt in Abhan- 
gigkeit davon, ob weitere Meldungen TMC(n+l) vorliegen. 
Ist dieses der Fall, wird das Programm bei 11 wiederholt, an- 
derenfalls bei 14 beendet. 

Wird jedoch bei 12 festgestellt, dal3 die Meldung TMC 25 
den derzeitigen Ort des Kraftfahrzeugs betrifft, wird bei 15 
gepriift, ob die Meldung Parameter PAR enthalten, die fiir 
einen Eingriff in das Fahrzeugmanagementsystem relevant 
sind.. Bei den obengenannten Ereignissen triffl dieses zu. 
Betrifft jedoch die Meldung ein Ereignis, das nicht zu einer 30 
automatischen Anderung der Fahrdynamik fiihren soil, wird 
das Programm bei 13 fortgesetzt, 

Auf die Verzweigung 15 folgt zutreffendenfalls ein Ver- 
gleich 16, der durch die Meldung bedingten Parameter 
PAR2 (beispielsweise Aktivierung des Winterbetriebes fiir 35 
ein elektronisches Getriebe) mit den bereits im Kraftfahr- 
zeug gesetzlen Parametem PARI. Sind die Parameter PARI 
bereits im Sinne der empfangenen Meldung gesetzt, bei- 
spielsweise weil der Fahrer schon manuell auf '^Winterbe- 
trieb" umgeschaitet hat, folgt auf die Verzweigung 17 keine 40 
Aktion. Sind jedoch die Paraniter PAR2, PARI unterschied- 
lich, werden die zuvor giiltigen Parameter PARI an die 
durch die empfangenen Meldung bedingten Parameter 
PAR2 bei 18 angepaBt und das Programm mit der Verzwei- 
gung 13 forlgesetzt. 45 



Vergleichs einrich tung umfaBt, mit der jeweils empfan- 
gene Sender mit einer Sendertabelle vergUchen werden 
und daraus der Ort des Kraftfahrzeugs ermittelt wird. 

4. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ortungs-Einrichtung eine Satelliten- 
navigationseinrichtung (3) ist. 

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadiurch gekennzeichnet, daB im Kraftfahr- 
zeug eine Selektionseinrichtung (1) vorgesehen ist, 
welche aus den jeweils empfangenen Meldungen die 
fiir den Ort des Fahrzeugs giiltigen Meldungen selek- 
tiert. 

6. Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Kommunikationsmodul 
ein Endgerat (2) eines Mobilfunknetzes ist und daB Da- 
ten, welche den jeweiligen Ort des Fahrzeugs wieder- 
geben, zur zentralen Einrichtung ubertragen werden, so 
daB von der zentralen Einrichtung den jeweiligen Ort 
giiltige Meldungen abgerufen werden. 

7. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuerein- 
richtungen (1, 4, 5) die Fahrdynamik des Kraftfahr- 
zeugs beeinflussen. 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steuereinrichtungen (1, 4, 5) das Be- 
schleunigungsverhalten, das Brems verbal ten und/oder 
die vom Kraftfahrzeug erreichbare Hochstgeschwin- 
digkeit beeinflussen. 

9. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die empfangba- 
ren Meldungen Infonnationen zu witterungsbedingten 
StraBenverhaltnissen und/oder Sichtverhaltnissen ent- 
halten. 



Hierzu 2 Seire(n) Zeichnungen 



Patent anspriiche 



1. Einrichtung zur Anpassung von Steuereinrichtun- 
gen eines Kraftfahrzeugs an auBere Bedingungen, vor- 50 
zugsweise Wetterbedingungen, dadurch gekennzeich- 
net, daB uber ein im Kraftfahrzeug befindhches Kom- 
munikationsmodul (2, 2') Meldungen, welche die auBe- 
ren Einfliisse berreffen, von. einer zentralen Einrichtung 
empfangbar und auswertbar sind und daB die ausge- 55 
werteten Meldungen den Steuereinrichtungen (1, 4, 5) 
zufiihrbar sind. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die einpfangbaren Meldungen die auBe- 
ren Bedingungen jeweils eines Ortes, an welchem sich 60 
das Kraftfahrzeug befindet, betreffen und daR eine Or- 
tungseinrichtung (3, 6) im Kraftfahrzeug vorgesehen 
ist, welche den jeweiligen Ort des Kraftfahrzeugs er- 
mittelt und eine Selektion der die auBeren Einfliisse be- 
treffenden Meldungen bewirkt. 65 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, (iuB Meldungen von mehreren Sendern emp- 
fangbar sind unci daB die Orlungseinrichlung (6) eine 
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